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Whnioskodawca miejscowosé, data
ul. Stowackiego 42, 32-400 Myslenice

adres Wnioskodawcy

12 272 15 82

telefon kontaktowy

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Srodowiska w Krakowie
ul. Plac Na Stawach 3
30-107 Krakow
WNIOSEK

Whnosze o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarke wodna w zwiazku
z ubieganiem si¢ o przyznanie Srodkow pomocowych Unii Europejskiej w ramach:

W perspektywie UE na lata 2014-2020:

Instrument ,.L.aczac Europe” (Connecting Europe Facility — CEF)
Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
Program Operacyjny Inteligentny Rozwoj 2014-2020

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwoy 2014-2020
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny dla wojewddztwa pomorskiego na lata
2014-2020
Inne (wskazac jakie)

O X OOOoon

1. Tytul projektu (zbiezny z tytutem podanym we wniosku o dofinansowanie):

»Modernizacja energetyczna wojewodzkich budynkéw uzyteczno$ci publicznej - budynek
Malopolskiego Osrodka Medycyny Pracy w Krakowie”

2. Lokalizacja

Adres: ul. Zygmunta Augusta 1, 31-504 Krakow
Powiat: krakowski
Gmina: Krakow

Obreb ewid.: 50, j.e. Srédmiescie
Nr dziatki: 121

3. Identyfikacja jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP) i podziemnych
(JCWPd) wraz z oceng ich stanu i przypisanych im celéw Srodowiskowych.

e JCWPd:(kod i nazwa Jednolitej Cz¢sci Wod Podziemnych, w obrebie ktorej/’kiorych
bedzie realizowana inwestycja oraz na ktore moze oddziatywac):
PLGW2000131- Dorzecze Wista

e JCWP: (kod i nazwa Jednolitej Cz¢sci Wod Powierzchniowych, w obrebie ktorej/kiorych
bedzie realizowana inwestycja oraz na ktore moze oddzialywac):

RW2000192137759 Wista od Skawinki do Podleianki



e Ocena stanu czegsci wod podlegajacych oddzialywaniom

JCWPd:
- ocena stanu iloSciowego - dobry,
- ocena stanu chemicznego - dobry,
- ocena stanu — dobry,
- ocena zagrozenia nieosiqgni¢cia dobrego stanu ilosciowego - niezagroiona,
- ocena zagrozenia nieosiqgni¢cia dobrego stanu chemicznego - niezagroiona.

JCWP:
- status - silnie zmieniona,
- ocena stanu - 7ly,
- ocena zagrozenia nieosiqgni¢cia celow RDW - zagroiona.

e Identyfikacja celu s$rodowiskowego; wskazanie jaki cel ochrony wod obowiazuje
wzgledem czesci wod podlegajacych oddziatywaniom (osiqgniecie dobrego stanu
ekologicznego/dobrego potencjalu ekologicznego, zapobieganie pogorszaniu sie stanu
czesci wod (...))

Celem srodowiskowym dla JCWPd jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania
do nich zanieczyszczen, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ochrona
i podejmowanie dzialan naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi miedzy poborem
a zasilaniem tych wod, tak aby osiqgnqc ich dobry stan.

Celem srodowiskowym dla JCWP jest ochrona tych wod oraz poprawa ich potencjalu
ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiqgnqc dobry potencjal ekologiczny
i dobry stan chemiczny wod powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich
potencjalu ekologicznego oraz stanu chemicznego.

4. Opis projektu/przedsigwzigcia zawierajacy:

o informacj¢ nt. zakresu, skali, rodzaju projektu/przedsiewzigcia 1 planowanej
technologii: :

Zakres projektu obejmuje modernizacje energetyczng budynku Malopolskiego
Osrodka Medycyny Pracy w Krakowie. ,
Kat. bud. obiektu XI; dziatka nr 121, obreb 50 Srodmiescie.

W zakres przewidzianych do realizacji robot budowlanych obejmujgcych
przedmiotowq inwestycje wchodzq:

- wymiana starej zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej,

- docieplenie wraz z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej Scian
ponizej poziomu gruntu — sciany od ul. Lubicz, od ul. Zygmunta Augusta oraz
Sciany od strony podworza,

- docieplenie scian ponad gruntem od strony podworza,

- docieplenie stropow pod dachem,

- docieplenie stropodachu pelnego,

- wymiana pokrycia dachowego z papy,

- modérnizacja wewnetrznej instalacji c.o.,

- wymiana wewngtrznego oswietlenia wbudowanego na nowoczesne typu LED,

- niezbedne roboty budowlane towarzyszqce w/w pracom.

Charakterystyczne parametry:
- powierzchnia dziatki nr 121 — 672 m’
- powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku — 592 m’

W ramach przewidzianych do realizacji robot budowlanych nie planuje si¢ zwigkszenia
istniejqcej powierzchni zabudowy.



Teren wokol budynkow jest w calosci utwardzony, brak jest terenéw czynnych
biologicznie.

Projektowana technologia:

Wvmiana stolarki okiennej i drzwiowej:

W ramach zadania przewiduje si¢ wymiang starej zewngtrznej stolarki okiennej
i drzwiowej na nowq przy uzyciu typowej technologii. Istniejqca stolarka po zdemontowaniu
zostanie wywiezione na gruzowisko.

Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej:

W ramach zadania przewiduje si¢ wyvkonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej Scian
w gruncie przy zastosowaniu dwuskladnikowej, elastycznej, uszczelniajqcej powloki bitumicznej
wzmocnionej wloknem rozproszonym. Po wykonaniu robot izolacyjnych wykopy wokol budynku
zostanq zasypane a teren przywrocony do stanu pierwotnego.

Docieplenie $cian zewnetrznych:

W ramach zadania przewiduje si¢ docieplenie scian zewnetrznych ponad gruntem od
strony podworza przy zastosowaniu bezspoinowego systemu ocieplenia. Przy wykonywaniu
zewnetrznych warstw docieplenia elewacji wraz z wykonczeniem cienkowarstwowq wyprawq
tynkarskq uzyta bedzie systemowa odmiana metody ,, lekkiej-mokrej” docieplania scian
zewnetrznych budynkow, objeta instrukcjq ITB - "Ocieplanie scian zewngtrznych budynkow
metodq lekkq-mokrq”. Zgodnie z wyzej wymienionq metodq przymocowany bedzie dla scian
elewacyjnych od strony zewnetrznej warstwowy uklad elewacyjny, w ktorym warstwe
ociepleniowq stanowic¢ bedq plyty ze styropianu, a warstwe elewacyjnq wykonczeniowq —
cienka wyprawa tynkarska z podkladem zbrojonym siatkq systemowq. Bedzie to wyrob
zawierajqcy substancje hydrofobizujqce, ktore sprawiq, ze wyprawa elewacyjna nie bedzie
nasigka¢ wodq i bedzie mrozoodporna — zduzq odpornosciq na dzialanie warunkow
atmosferycznych oraz odpornosciq na zycie biologiczne (mchy, porosty).

Docieplenie stropow pod dachem:

W ramach zadania przewiduje si¢ docieplenie pod dachem metodq pneumatycznego
wdmuchiwania w przestrzen miegdzystropowq granulatu welny. Przed wykonaniem
docieplenia istniejqce pokrycie wykonane z papy zostanie zdemontowane i wywiezione do
utylizacji. Na przygotowanym podlozu przyklejone bedzie ocieplenie i wykonane nowe
pokrycie z dwuwarstwowej papy termozgrzewalnej.

Docieplenie stropodachu pelnego:

W ramach zadania przewiduje si¢ docieplenie stropodachu pelnego przy uzyciu
styropianu jednostronnie laminowanego papq. Przed wykonaniem docieplenia istniejqce
pokrycie wykonane zpapy zostanie zdemontowane i wywiezione do utylizacji. Na
przygotowanym podlozu przyklejone bedzie ocieplenie i wykonane nowe pokrycie
z dwuwarstwowej papy termozgrzewalnej.

Wymiana oswietlenia:

W ramach zadania przewiduje si¢ wymiang istniejqcego oswietlenia na nowe
energooszczedne, w oparciu o technologie LED. Istniejqce oprawy oswietleniowe wraz
z Zarowkami zostanq zdemontowane i wywiezione do utylizacji, a w ich miejsce zamontowane
zostanq nowe wyposazone w zarowki LED.

Wymiana wewnetrznej instalacji c.o.:

W ramach zadania przewiduje si¢ wymiane istniejqcego wewnetrznej instalacji c.o. —
grzejniki. Istniejgca instalacja c.o. zostanie zdemontowana iw zaleznosci od materialu
wywieziona na zlomowisko Ilub gruzowisko. W miejsce zdemontowanej instalacji
zamontowana zostanie nowa.



e informacje dotyczaca zakresu, rodzaju 1 mozliwosci oddzialtywania na srodowisko,
w szczegolnosci na wody: czy etap realizacji lub eksploatacji inwestycji bedzie sie wigzat
z ingerencja w koryto cieku (np. regulacja cieku, umacnianie dna, brzegu, budowa
wylotu, mostu, ktadki, zabudowa progéw) lub czy planuje si¢ inne prace, ktoére moga
wplywac na elementy jakosci/ilos¢ wod:
Faza realizacji oraz faza eksploatacji nie bedq wiqzaly si¢ z ingerencjq w koryto cieku
oraz nie planuje si¢ innych prac, ktore mogq wplywaé na elementy jakosci i ilosci wod
powierzchniowych.

o informacje czy przedsiewzigcie wiaze si¢ z poborem wod podziemnych, obnizaniem
zwierciadta wod podziemnych (jezeli tak nalezy poda¢ planowany pobor w m’/d), zasoby
eksploatacyjne ujecia:

Inwestycja nie wiqze si¢ z poborem wod podziemnych oraz obnizaniem zwierciadla wod
podziemnych a takze zasobow eksploatacyjnych ujecia.

e informacje nt. planowanych rozwigzan chroniacych srodowisko wodne:

Inwestycja nie wiqze si¢ z ingerencjq w Srodowisko wodne. Odprowadzenie wod
opadowych i sciekow bytowych nie ulegnie zmianie.

S. Uzasadnienie braku negatywnego wplywu projektu na stan jednolitych czesci wod
podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP)

W toku prowadzenia oraz pozniejszej eksploatacji inwestycji nie bedq powstawaly scieki
przemystowe. Odprowadzenie wod opadowych oraz sciekow bytowych nie ulegnie zmianie
w stosunku do stanu obecnego. Inwestycja oraz pozniejsza jej eksploatacja nie bedzie wiqzala
sie z ingerencjq w koryto cieku, nie planuje si¢ innych prac, ktore mogq wplywac na elementy
Jjakosci i ilosci wod powierzchniowych. Inwestycja z uwagi na swoj charakter nie wiqze si¢
rowniez z poborem wod podziemnych, obnizaniem zwierciadla wod podziemnych oraz
zasobow eksploatacyjnych ujecia.

W zalaczeniu przedkladam:

1.  Informacje dotyczace toczacych si¢ badz zakonczonych postepowan administracyjnych
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub innych (w
przypadku uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji dla
przedsiewzigcia innego niz przedsiewzigcie mogqce znaczqco oddzialywacé na
srodowisko nalezy zalgczy¢ kopie tych dokumentow).

2. lokalizacje projektu na mapie wraz z potozeniem jednolitych czesci wod podziemnych
(JCWPA) 1 powierzchniowych (JCWP)

W razie jakichkolwiek watpliwosci prosze o kontakt z Pania: Ewg Skorut-Nawara
tel.: 12272 15 82
e-mail: biuro@solar-system.pl

QOdbior zaswiadczenia (prosze zaznaczyc jeden kwadrat)

X poczta,
[ Josobiscie
[CJprzez osobe upowazniona — w zat. pelnomocnictwo

podpis Wnioskodawcy lub osoby upowaznionej



